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IED-Richtlinie - BVT 

Folie 5 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/beste-verfuegbare-
techniken/sevilla-prozess/bvt-download-bereich 
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BVT Merkblätter 

Folie 6 

Best Available Techniques Reference 

Document (BREFs) 

Code Adopted 

Document 

Formal draft 

(*) 

Meeting report Estimated 

Keramikindustrie - Ceramic Manufacturing 

Industry 

CER 

BREF (08.2007) 

    Revision geplant 2017 

Abwasser- und Abgasbehandlung/ -

management in der chemischen Industrie - 

Common Waste Water and Waste Gas 

Treatment/ Management Systems in the 

Chemical Sector 

CWW 

BREF (02.2003) FD (07.2014) MR (06.2008) 

 Artikel 75 Ausschuss (Nov.2015) und 

Veröffentlichung der BVT Schlussfolgerungen 

stehen noch aus 

Lagerung gefährlicher Substanzen und 

staubender Güter - Emissions from Storage 

EFS 

BREF (07.2006) 

    Revision geplant 2017 

Energieeffizienz - Energy Efficiency ENE BREF (02.2009)     Revision geplant 2015 

Stahlverarbeitung - Ferrous Metals 

Processing Industry 

FMP 

BREF (12.2001) 

    Start Review noch 2015 ? 

Nahrungsmittelindustrie - Food, Drink and 

Milk Industries 

FDM 

BREF (08.2006) 

   MR (10.2014) 

Industrielle Kühlsysteme - Industrial Cooling 

Systems 

ICS 

BREF (12.2001) 

    Revision geplant 2016 

 

Intensivhaltung von Geflügel und Schweinen 

- Intensive Rearing of Poultry and Pigs 

IRPP 

BREF (07.2003) 

FD (08.2015) 

D2 (11.2014) MR (06.2009) 

Artikel 13 Forum (Herbst 2015), Artikel 75 

Ausschuss und Veröffentlichung der BVT 

Schlussfolgerungen 

stehen noch aus 

Eisen- und Stahlerzeugung - Iron and Steel 

Production 

IS BATC (03.2012) 

BREF (03.2012) 

      

Großfeuerungsanlagen - Large Combustion 

Plants  

LCP 

BREF (07.2006) D1 (06.2013) MR (10.2011) 

Artikel 13 Forum, Artikel 75 Ausschuss und 

Veröffentlichung der BVT Schlussfolgerungen 

stehen noch aus 
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BVT Merkblätter 

Folie 7 

Best Available Techniques Reference 

Document (BREFs) 

Code Adopted 

Document 

Formal draft 

(*) 

Meeting 

report 

Estimated 

Herstellung anorganischer Grundchemikalien 

– Ammoniak, Säuren und Düngemittel - 

Large Volume Inorganic Chemicals – 

Ammonia, Acids and Fertilisers Industries  

LVIC-AAF 

BREF (08.2007) 

D1  (04.2014)    in Revision, Final meeting Herbst 2015 

  

Überlegung der KOM ob evtl. 

Zusammenlegung Herstellung 

anorganischer Grundchemikalien - 

Ammoniak, Säuren und Düngemittel mit 

Feststoffe und andere. Abhängig von 

neuer Strategie für die Revision der 

"Chemie-BVT-Merkblätter" 

Herstellung anorganischer Grundchemikalien 

– Feststoffe und andere - Large Volume 

Inorganic Chemicals – Solids and Others 

Industry 

LVIC-S 

BREF (08.2007) 

    

Herstellung organischer Grundchemikalien - 

Large Volume Organic Chemical Industry 

LVOC 

BREF (02.2003) 

 

D1 (04.2014) MR (12.2010) 

Management von Bergbauabfällen und 

Taubgestein - Management of Tailings and 

Waste-rock in Mining Activities 

MTWR 

BREF (01.2009) 

    Revision kurzfristig eröffnet, 

Kick-off Meeting Mai 2014 

 

Glasherstellung - Manufacture of Glass 

GLS BATC (03.2012) 

BREF (03.2012) 

      

Herstellung organischer Feinchemikalien - 

Manufacture of Organic Fine Chemicals 

OFC 

BREF (08.2006) 

    Revision 2016 ? -  Abhängig von neuer Strategie 

für die Revision der "Chemie-BVT-Merkblätter" 

Nichteisenmetallindustrie - Non-ferrous 

Metals Industries 

NFM 

BREF (12.2001) FD (10.2014) MR (09.2007) 
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BVT Merkblätter 

Folie 8 

Best Available Techniques Reference 

Document (BREFs) 

Code Adopted 

Document 

Formal draft 

(*) 

Meeting report Estimated 

Zement-, Kalk- und 

Magnesiumoxidindustrie - Production of 

Cement, Lime and Magnesium Oxide 

CLM 

BATC (04.2013) 

BREF (04.2013) 

      

Chloralkaliindustrie- Production of Chlor-

alkali 

CAK BATC (12.2013) 

BREF (12.2001) 

FD 

(04.2013) MR (09.2009) 

  

Herstellung von Polymeren - Production of 

Polymers 

POL 

BREF (08.2007) 

    Revision geplant 2017 

Abhängig von neuer Strategie für die Revision der 

"Chemie-BVT-Merkblätter" 

Zellstoff- und Papierindustrie - Pulp and 

Paper Industry 

PP BATC (09.2014) 

BREF (12.2001) 

FD 

(07.2013) MR (11.2006) 

  

Herstellung anorganischer 

Spezialchemikalien - Production of 

Speciality Inorganic Chemicals 

SIC 

BREF (08.2007) 

     Revision geplant 2017 

Abhängig von neuer Strategie für die Revision der 

"Chemie-BVT-Merkblätter" 

Raffinerien - Refining of Mineral Oil and 

Gas 

REF BATC (10.2014) 

BREF (02.2003) 

FD 

(07.2013) MR (09.2008) 

  

Tierschlachtanlagen und Anlagen zur 

Verarbeitung von tierischen 

Nebenprodukten  - Slaughterhouses and 

Animals By-products Industries 

SA 

BREF (05.2005) 

    Revision geplant 2015 

 

Gießereien - Smitheries and Foundries 

Industry 

SF 

BREF (05.2005) 

    Revision geplant 2016  

Oberflächenbehandlung von Metallen und 

Kunststoffen (Galvanik) - Surface 

Treatment of Metals and Plastics 

STM 

BREF (08.2006) 

    Zusammenlegung mit WPC (Holzkonservierung)  

Kick-off Meeting Herbst 2015 
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BVT Merkblätter 

Folie 9 

Best Available Techniques Reference Document 

(BREFs) 

Code Adopted 

Document 

Formal draft (*) Meeting report Estimated 

Oberflächenbehandlung unter Verwendung von 

organischen Lösemitteln - Surface Treatment Using 

Organic Solvents 

STS 

BREF (08.2007) 

    Review started 

Lederindustrie - Tanning of Hides and Skins 

TAN BATC (02.2013) 

BREF (02.2013) 

    

Textilindustrie - Textiles Industry TXT BREF (07.2003)     Revision geplant 2015 

Abfallverbrennungsanlagen- Waste Incineration 
WI 

BREF (08.2006) 
   MR (01.2015) in Revision; Kick-off Jan. 2015 

Abfallbehandlungsanlagen - Waste Treatments 

Industries 

WT 

BREF (08.2006) 

   MR (11.2013)   

Holzwerkstoffindustrie - Wood-based Panels 

Production  

WBP - 

FD (07.2014) MR (11.2011) 

Veröffentlichung der BVT 
Schlussfolgerungen steht noch 
aus (war im Juni 2015 im Artikel 
75 Ausschuss). 

Behandlung von Holz mit Holzschutzmitteln 

Wood and Wood Products Preservation with 

Chemicals  

WPC -     Wird mit STM zusammengelegt 

Kick-off Meeting Herbst 2015 

Ökonomische und medienübergreifende Effekte - 

Economics and Cross-media Effects 

ECM 

REF (07.2006) 

Monitoring of emissions from IED-installations 

war: Allgemeine Überwachungsgrundsätze 

(Monitoring) - General Principles of Monitoring 

ROM (war: 

MON) 

REF (07.2003) 

 FD (10.2013)   
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Vorliegende Entwürfe 

• 29.5.2015 (Anpassung der Kapitel 1, 2, 3 sowie 5.1 und 5.4), 

• 18.6.2015 (Anpassung des Kapitels 2 (identisch m. Fassung v. 29.5.2015 ) und 4), 

• 14.7.2015 (Anpassung der Kapitel 6 bis 8) und 

• 21.7.2015 (Anpassung des Kapitels 5.5)  

Folie 10 
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2.2   neue Immissionskenngröße Gesamtzusatzbelastung 

Folie 11 

Vorbelastung  
(außerhalb der Anlage) 

Gesamtzusatzbelastung  
(Neuanlage) 

Gesamtbelastung  

Vorbelastung  
(außerhalb der Anlage) 

Gesamtzusatzbelastung  
(Bestand) 

Zusatzbelastung  
(Änderung) 

Gesamtzusatzbelastung  
(Änderung) 

Gesamtbelastung  

Neuanlage 

Änderung 
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Auswirkungen Irrelevanz i.V.m. Gesamtzusatzbelastung 

Folie 12 

Vorbelastung  
(außerhalb der Anlage) 

Gesamtzusatzbelastung  
(Bestand) 

Zusatz-
belastung  
Änderung 

Gesamtzusatzbelastung  
(Änderung) 

Gesamtbelastung  

Vergleich mit Irrelevanz (3% GW) 

Irrelevanz 
(3% GW) 

TA Luft alt 

TA Luft Entwurf 2017 

Hintergrund: Urteil Großkraftwerk Mannheim BVerwG, Urteil vom 24.10.2013 – 7 C 36.11, NVwZ 2014, 515 
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4.6.1.1 Ermittlung der Immissionskenngrößen (IKG) im 
Genehmigungsverfahren 

Folie 13 

• Bagatellmassenstromregelung entfällt! 

• Ermittlung der IKG entfällt bei Änderungen nur noch  

• bei sinkenden Emissionen oder 

• bei Erhöhung um weniger als 10% bezogen auf die Gesamtanlage und wenn 

die Bestimmung der IKG bisher nicht erforderlich war und wenn diese Regel 

bisher nicht angewandt wurde 

Regelung für Neuanlagen fehlt! 

Konsequenzen: 

• Bei Überschreitungen der Gesamtbelastung (z.B. NOx oder PM10 in 

Ballungsräumen) ist jede noch so kleine industrielle Zusatzbelastung zukünftig 

unzulässig! 

Quelle: Pixabay 
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Immissionswerte NOx und SOx für Ökosysteme und Vegetation 

Folie 14 

Beurteilungspunkte für diese Immissionswerte sind so festzulegen, dass sie :  

 

• Bisher:  dass sie mehr als 20 km von Ballungsräumen oder 5 km von anderen 
bebauten Gebieten, Industrieanlagen oder Straßen entfernt sind. 

 

•  Neu:  mehr als 20 km von Ballungsräumen oder mehr als 5 km von anderen 
bebauten Flächen, Industrieanlagen, Autobahnen oder Hauptstraßen mit einem 
täglichen Verkehrsaufkommen von mehr als 50 000 Fahrzeugen entfernt sind. Im 
Interesse des Schutzes besonders schutzbedürftiger Bereiche, kann es 
erforderlich sein, Beurteilungspunkte in geringerer Entfernung festzulegen. 

Quelle: Pixabay 
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Neue Immissionswerte 

Folie 15 

PM10    Vermutung der Einhaltung der Überschreitungshäufigkeit   von 35 x pro 
Jahr > 50 µg/m³ (Tag) bei einem Jahreswert  von  unter 28 μg/m³ 

 

Konzentration: 

PM 2,5     25 µg/m³ (Jahr) neu 

 

 

 

Deposition: 

Blei      100 µg/m² d (Jahr) alt  40 µg/m² d (Jahr) neu 

Cadmium     2 µg/m² d (Jahr) alt  1 µg/m² d (Jahr) neu 

Chrom    16 µg/m² d (Jahr) neu 

Benzo(a)pyren   0,5 µg/m² d (Jahr) neu 

PCDD/F u.PCB    9 pg/m² d (Jahr) neu 

 

Quelle: Pixabay 
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Geruchs-Immissionsrichtlinie 

• in Anhang 7 der TA Luft aufgegangen 

• Im Grundsatz: Übernahme der Fassung des LAI 2008 

• Einführung eines Bagatell-Geruchsstromes, der eine Immissionsprognose unnötig 
macht 

 

• Klärung für Immissionswerte für  
Tierhaltungsanlagen: 

– bis 20% (Regelfall) 25% (Ausnahme) im  
Außenbereich  

– Siedlungsbereiche mit historisch  
gewachsenen Tierhaltungen: 15% 

 

• Irrelevanz bleib 2%,  aber nicht bei „übermäßiger  
Kumulation“ 

 

• In Anhang 7 bleibt es bei IG = IV + IZ  

 

 Folie 16 

Quelle: Pixabay 
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Prüfung Stickstoff- und Säureeinträge in FFH Gebiete 

• Anhang 8 

• Definition Einwirkbereich:  
Zusatzbelastung   > 0,3 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr 

    > 0,3 kg Schwefel pro Hektar und Jahr 

 

• Wenn FFH-Gebiete im Einwirkbereich dann Prüfung nach critical loads (CL) 

 

• Irrelevanzklausel bei Überschreitung  

 des CL:  <3% des Richtwertes „aller für die  

 Kumulation maßgeblicher Vorhaben“,  

 dann Genehmigung möglich 

 

 

 

 
Folie 17 

Quelle: Wikimedia Commons,  
              FFH-Gebiet Fredersdorfer Mühlenfließ, Mai 2014 



TA Luft – 11.11.2015 

Prüfung Stickstoffdeposition (Pflanzen und Ökosysteme) 

• Anhang 9 

• Definition Beurteilungsgebiet:  

– Gesamtzusatzbelastung  > 2 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr 

• Prüfung, ob sich „empfindliche Pflanzen und Ökosysteme“ im Beurteilungsgebiet 
befinden 

• Prüfung anhand von „geeigneten Immissionswerten“,  bei Überschreitung  
Einzelfallprüfung 

• Gesamtzusatzbelastung < 10% Immissionswert  keine Einzelfallprüfung nötig  

• Verweis auf Bagatellmassenströme 4.6.1.1 (in TA Luft aber gestrichen) ??? 

• Bagatellmassenstrom NH3 unabhängig von den Ableitbedingungen 0,1 kg NH3/h 

 

Folie 18 

Quelle: Pixabay 
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Prüfung Bioaerosole 

• Anhang 10 

• Anhaltspunkte für die Sonderfallprüfung  

– Abstand zwischen Wohnort/Aufenthaltsort und einer Bioaerosol-emittierenden 
Anlage (Beispiele: < 500 m zu Geflügelhaltungsanlagen, halboffenen und offenen 
Kompostierungsanlagen; < 350 m zu Schweinemastbetrieben; < 200 m zu 
geschlossenen Kompostierungsanlagen) 

– ungünstige Ausbreitungsbedingungen, z. B. Kaltluftabflüsse in Richtung der 
Wohnbebauung 

– weitere Bioaerosol-emittierende Anlagen in der Nähe (1000 m-Radius) 

– empfindliche Nutzungen (z. B. Krankenhäuser) 

– gehäufte Beschwerden der Anwohner wegen gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen, die durch Emissionen aus Bioaerosol-emittierenden 
Anlagen verursacht sein können (spezifische Erkrankungsbilder Immission von 
Keimen und Endotoxinen 

 

Folie 19 
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Prüfung Bioaerosole 

• Anhang 10 

• Kriterien für die Sonderfallprüfung  

– PM10 < 1,2 μg/m³   (Gesamtzusatzbelastung) 

– Leitparameter und Orientierungswerte für bestimmte Pilze und Bakterien in 
Tab. 9 

 

• Vertiefte Einzelfallprüfung bei Überschreitung 

– Anhaltspunkt: Überschreitung von 10³ KBE/m³  

 oder 3 x Orientierungswert   Regelvermutung 

  = schädliche Umwelteinwirkungen 

 

Folie 20 

Quelle: BGI 5093 
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3.6 Prüfung der Betriebsorganisation 
• Vorlagepflicht für 

– Organisationsstruktur und Verantwortlichkeiten (Aufbauorganisation), 

– Festlegungen hinsichtlich der Verfahrensabläufe (Ablauforganisation), 

– Organisation regelmäßiger Maßnahmen zur Instandhaltung der Anlage, 

– Eigenüberwachung des Anlagenbetriebs und der Emissionen 

– Organisation von Abhilfemaßnahmen bei der Überschreitung von Emissions-
grenzwerten sowie bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs, 

– Dokumentation umweltrelevanter Sachverhalte, z. B. der Maßnahmen zur 
Instandhaltung der Anlage, der Ergebnisse der Eigenüberwachung, von 
Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs sowie von Abhilfemaßnahmen 

• Zertifizierte Umweltmanagementsysteme DIN EN ISO 14001 oder EMAS gelten als 
Nachweis 

• Nachweis Betreiberpflicht der sparsamen Energieverwendung (§5 Abs.1 Nr. 4 
BImSchG) durch zertifiziertes Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001  
möglich 

Folie 21 
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Emissionswerte 

 

 

 

Folie 22 

• Massenstrombegrenzungen beziehen sich jetzt immer auf die gesamte Anlage 

• Sauerstoffbezug   

 Umrechnung  wie bisher: Wenn ARE vorhanden (!), dann Umrechnung nur bei 
O2 gemessen > O2 Bezug 

 Für karzinogene, keimzellmutagene oder reproduktions-toxische Stoffe 
Umrechnung nur bei O2 gemessen > O2 Bezug auch ohne ARE 

 

• Gesamtstaub 20 mg/m³ (wie bisher), aber 10 mg/m³  ab 0,40 kg/h 

• Änderungen der Techniken zur Verminderung gasf. Emissionen org. Stoffe 
(Rührwerke, Flansche, Kugelhähne) 

• Anhang 1: (teils deutliche) Änderung der Ammoniakemissionsfaktoren für 
Tierhaltungsanlagen 

 



TA Luft – 11.11.2015 

Emissionswerte 

 

 

 

Folie 23 

• Änderung der Zuordnung krebserzeugender Stoffe 

Auswahl: 

 Kl. I   neu u.a. Beryllium, Hyrdrazin, Trichlortoluol 

 Kl. II   neu u.a. Dimethylsulfat,  Quarzfeinstaub PM4 (Quarzdioxid und Cristobalit) 
sowie  Benzol und Toluidin (waren Kl. III  Kl. II) 

 

 (Allgemeiner) Spezialwert für Formaldehyd:     
12,5 g/h oder 5 mg/m³ 

 

 reproduktionstoxische Stoffe: 0,15 g/h oder 0,05 mg/m³  
(aber Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) 

Quelle: Pixabay 
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5.2.11 Energie und Einsatzstoffe 

• Kommentar im Entwurf:  

 Es muss im weiteren Prozess geklärt werden, inwieweit Regelungen zur Prüfung und 
Umsetzung von Maßnahmen zur Einsparung von Energie und Einsatzstoffen  
aufgenommen werden. 

Folie 24 

5.2.12 Fackeln 

• Ausreichende Dimensionierung 

• automatischen Zünd-, Überwachungs- und Regeleinrichtungen 

• Die Fackeln sollen maximal 50 h pro Jahr betrieben werden. (!) 
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Messungen 

• 3 Jahresfrist bleibt als Regelfall (?) erhalten, wird jedoch durch die Regelungen in 
5.4.X (dort  sehr oft jährlich) verschärft 

 

• Neu: Kontinuierliche Messung ab  

–  Ammoniak bei Tierhaltungsanlagen 12,5 kg/h, 

–  Ammoniak in allen anderen Fällen 1,5 kg/h, 

 

 

Folie 25 

Quelle: pixabay 
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Schornsteinhöhenberechnung 
• Grundsatz: Schornsteinhöhe soll  

– 10 m über GOK, 

– 3 m über Dachfirst und  

– bei Wohngebäuden die höchste Oberkante von Lüftungsöffnungen und von 
Fenstern und Türen bis zu 50 m Umkreis um 5 m überragen. 

• Emissionsbedingte Schornsteinhöhe (Nomogramm) gestrichen 

• Dafür Ermittlung mittels vereinfachter Ausbreitungsberechnung - separates 
Programm des UBA mit neuem S-Wert (nicht mehr dimensionslos sondern in 
mg/m³)  als Kriterium 

• Zahlreiche Detailänderungen im Bereich 

  der Ausbreitungsberechnung 

 

 

Folie 26 

Quelle: Wikimedia Commons, 
               Schornstein Kraftwerk Stuttgart-Münster 
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Spezielle Anlagenarten – Beispiel Feuerungsanlagen 
Anlagen der Nr. 1.2.X der 4. BImSchV (feste Brennstoffe) 

 

• Kraft-Wärme Kopplung bei Neubau und Änderung vorgesehen, Ausnahme: technisch nicht möglich 
oder unverhältnismäßig (Begründungspflicht) 

• Anlagen mit SCR oder SNCR:  Grenzwert 10 mg/m³ und kontinuierliche Überwachung Ammoniak 
und NOx 

• Feststofffeuerungen:  Änderung des Bezugssauerstoffes  von 7 (Kohle, Koks)  
bzw. 11 (Holz) auf 6%  !!! 

• Staub:   

– ab 15 MW FWL  10 mg/m³  (war 20 mg/m³ ab 5 MW)  

– bis 15 MW FWL  20 mg/m³ (war 50 mg/m³ bis 5 MW bzw.  100 mg/m³ bei 
naturbelassenem Holz bis 2,5 MW) 

– qualitativ kontinuierliche Messung bis 20 MW (war 5 - 25 MW), d.h. alle kleine Feuerungen 
brauchen neue Meßeinrichtungen! 

– kontinuierliche Messung ab 20 MW (war ab 25 MW), bis 20 MW jährlich (neu) 

– Altanlagen: Holz 30 mg/m³ sonst 20 mg/m³ 

• Kohlenmonoxid CO: 

– 150 mg/m³  (GW bleibt gleich, aber war bei FWL <2,5 MW nur bei Nennlast)  

– Kontinuierliche Messung ab 2,5 MW (bleibt gleich), bis 2,5 MW jährlich (neu) 

Folie 27 
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Spezielle Anlagenarten – Beispiel Feuerungsanlagen 
Anlagen der Nr. 1.2.X der 4. BImSchV (feste Brennstoffe) 

• Stickoxide NOx:   

– Holzfeuerungen  bis 20 MW  300 mg/m³  (war 250 mg/m³)  

– Holzfeuerungen  über 20 MW  200 mg/m³  (war 250 mg/m³)  

– Sonstige Brennstoffe  200 mg/m³  (war 300  bis 500 mg/m³, je nach Feuerung)  

– Neu: ab 20 MW kontinuierliche Messung, bis 20 MW und ohne SCR/SNCR jährlich 

• Schwefeloxide SOx:   

– Ausnahme für Wirbelschichtferuerung Schwefelemissionsgrad 25% entfällt 

– Neu: 400 mg/m³ (war 1.300 mg/m³ für Steinkohle und 1.000 mg/m³ für alle 
anderen Brennstoffe) 

– Immer kontinuierliche Messung - außer naturbelassenes Holz (Nachweis über S-
Gehalt im Brennstoff entfällt) 

• NEU Quecksilber Hg:   

– Grenzwert 0,03 mg/m³  

– Jährliche Messung 

Folie 28 
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Spezielle Anlagenarten – Beispiel Feuerungsanlagen 
Anlagen der Nr. 1.2.X der 4. BImSchV (flüssige Brennstoffe) 

• Staub: 

– Leicht. Heizöl, MeOH , EtOH, Pflanzenöl oder PME: Rußzahl 1 (bleibt) 

– Sonstige flüssige Brennstoffe:  

o über 20 MW 10 mg/m³ darunter 20 mg/m³ (war 50 mg/m³) 

• Kohlenmonoxid  

– 80 mg/m³ (bleibt) 

• Stickoxide NOx:   

– Heizöl: nach Temperatur/Druckstufen  

o Bis 110°C/ 0,05 MPa - 150 mg /m³ (war 180 mg/m³) 

o Bis 210°C/ 1,8 MPa - 170 mg /m³ (war 200 mg/m³) 

o Größer 210°C/ 1,8 MPa - 200 mg /m³ (war 250 mg/m³) 

– Sonst. Fl. Brennstoffe 200 mg/m³ (war 350 mg/m³) 

• Schwefeloxide SOx:   

– Keine höheren Emissionen als leichtes Heizöl nach 10. BImSchV  
(war ab 5 MW 850 mg/m³) 

 

Folie 29 

Quelle: Wikimedia Commons, 
                Feuerungsanlage 
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Spezielle Anlagenarten – Beispiel Feuerungsanlagen 
Anlagen der Nr. 1.2.X der 4. BImSchV (flüssige Brennstoffe) 

• Messungen: 

– Leicht. Heizöl, MeOH , EtOH, Pflanzenöl oder PME ab 20 MW: 

o Kontinuierl. Messung CO  und Rußzahl (+- gleich) 

o Stickoxide jährlich (neu) 

o Schwefeloxide über S-Gehalt Brennstoff und Heizwert (neu) 

– And. Heizöle, emulgierter Naturbitumen: 

o Kontinuierl. Messung Staub, Kohlenmonoxid, Schwefeloxiden und 
Stickstoffoxiden 

Folie 30 
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Spezielle Anlagenarten – Beispiel Feuerungsanlagen 
Anlagen der Nr. 1.2.X der 4. BImSchV (gasf. Brennstoffe) 

• Staub, CO keine Änderung:   

• Stickoxide NOx: 

– Öffentl. Gasversorg. 100 mg/m³ , sonst 200 mg/m³ (Temperatur- und 
Druckregelung entfällt) 

• Schwefeloxide SOx: 

– Biogas 100 mg/m³ (war 350 mg/m³) 

– Klärgas 30 mg/m³ (war 350mg/m³ Tippfehler?) 

– Andere Brennstoffe bleiben gleich 

• Messungen 

– SOx  Kontinuierl. Messung ab 20 MW, darunter jährlich, außer Öffentl. Gasversorg. 
und Propan (neu) 

– NOx, Staub und CO jährlich ab 20 MW (neu) 

– CO, SOx bis 20 MW jährlich (neu)  

– NOx, Staub und CO unter 20 MW außer Öffentl. Gasversorg. und Propan jährlich 
(neu) 

Folie 31 
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Weitere spezielle Anlagenarten 

 

 

Folie 32 

• Umfangreiche Änderungen / Verschärfungen 

 

• Besonderes Augenmerk: Luftschadstoffe, die in D problematisch sind:  Feinstaub, 
NOx und Ammoniak 

 

• Im Einzelfall zu bewerten:  

 

• Nr. 5.4.X.X (Systematik 4. BImSchV)  raussuchen 

 

         Diskussion 
 



Dr. Steffen Wehrens 
steffen.wehrens@gfbu-consult.de 
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für Ihre Aufmerksamkeit 
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